
V23-6 

MONTAGEANLEITUNG CDC800 

 
 
 

 

 
   

 42 x Schrauben 4 x 40 mm 
  8 x B olzen  und  8 x Muttern 

  10 x  Schrauben 4 x 30 mm 
  16 x  Unterlegscheibe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IN 11 SCHRITTEN ZUM COMFY CHAIR-GEFÜHL  
Um Ihr Comfy Chair-Möbel besonders lange genießen zu können, 
befolgen Sie bitte diese Montageanleitung. Für zusätzliche Stabilität 
empfehlen wir, die Verbindungspunkte mit wasserfestem Holzkleber 
zu verkleben. Dieser Kleber ist im Lieferumfang enthalten. 
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Teill  Anzahl

A    2
B    1
C    7
D    2
E    2
F    1
G    2
H    2
I     1
J    7
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SCHRITT 1 
Die Seitenteile A mit der gebogenen Seite nach oben auf einen ebenen 
Untergrund legen. Die Latte B der Sitzfläche in der letzten Aussparung auf der 
Rückseite und oben auf den Teilen A positionieren. Die gebogene Seite mit den 
Aussparungen muss nach hinten gerichtet sein und die versenkte Seite der 
vorgebohrten Löcher muss nach oben gerichtet sein. Die Latte auf jeder Seite mit 
einer Schraube 4 x 40 mm befestigen. Die Latte muss gleichmäßig liegen. Eine der 
Latten C exakt in die erste Aussparung auf der Vorderseite der Seitenteile legen. 
Die Latte auf beiden Seiten mit einer Schraube 4 x 40 mm befestigen. Die 
vorgebohrten Löcher müssen nach oben gerichtet sein. Nun 1 Latte C in die dritte 
Aussparung von unten legen. Auf dieselbe Weise befestigen. 
 

 

SCHRITT 2  
Nun alle übrigen Latten C 1 - 7 in die Aussparungen oben auf den Seitenteilen A 
legen. Sie müssen exakt passen. Die Außenränder der Latten müssen exakt gleich 
mit den Außenrändern der Aussparungen verlaufen. Die versenkte Seite der 
vorgebohrten Löcher muss nach oben gerichtet sein. Nun alle Latten mit 
Schrauben 4 x 40 mm befestigen. 
 
 
 

 

SCHRITT 3   
Nun werden die Hinterbeine D befestigt. Zwei Muttern in den großen 
vorgebohrten Löchern auf der Rückseite des Seitenteils A anbringen. Die Beine D 
mit den Bolzen an der Außenseite von Seitenteil A befestigen. Es müssen die 
Hinterbeine verwendet werden! Die zwei kleinen vorgebohrten Löcher müssen 
sich mit der versenkten Seite nach außen gerichtet unter den Beinen befinden. 
Diese Schritte für die andere Seite des Stuhls wiederholen. Platzieren  Sie F an der 
Innenseite der hinteren Beine. 
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SCHRITT 4 
Zwei Muttern in den großen vorgebohrten Löchern auf der Vorderseite von 
Seitenteil A anbringen. Die Beine E mit zwei Bolzen an Seitenteil A befestigen. 
Diese Schritte für die andere Seite des Stuhls wiederholen. Nun den Stuhl ins 
Gleichgewicht bringen. Vorwärts oder rückwärts bewegen, bis er gerade steht und 
die Ober- und Unterseite der Vorder- und Hinterbeine gleich sind.  
 

 

SCHRITT 5 
Armlehnenstütze: Die Armlehnenstütze G auf den Beinen D und E anbringen. Die 
versenkte Seite der vorgebohrten Löcher muss nach oben gerichtet sein und der 
Innenrand muss gleich mit dem Innenrand der Oberseite der Beine verlaufen. Das 
Brett muss auch gleich mit dem vorderen Rand des Vorderbeins verlaufen. Die 
Stuhlkonstruktion muss rechtwinkelig stehen. Nun das Brett mit vier Schrauben 4 x 
40 mm an der Oberseite der Beine befestigen. Diese Schritte für die andere Seite 
des Stuhls wiederholen. 
 

 

SCHRITT 6 
Mit den zwei Armlehnen H und der oberen Rückseitenstütze I die 
Armlehnenkonstruktion bauen. Die Armlehnen mit der Unterseite nach oben und 
den gebogenen Seiten zueinander auf einen ebenen Untergrund legen. Die obere 
Rückseitenstütze I exakt auf die hinteren Enden der Armlehnen legen. Die 
versenkte Seite der vorgebohrten Löcher muss nach oben gerichtet sein. Teil I 
muss exakt gleich mit den Armlehnen darunter verlaufen. 
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SCHRITT 7 
Brett I mit nur einer Schraube 4 x 40 mm auf jeder Seite befestigen. Nur das erste 
Loch verwenden! Die übrigen zwei Schrauben noch nicht befestigen. Nun besteht 
noch die Möglichkeit, die Armlehnen gut mit der oberen Rückseitenstütze I gleich 
auszurichten. Die Armlehnen nach links oder rechts drehen, bis die Ränder der 
Armlehnen und von Brett I eine gleiche gebogene Linie bilden 

 

SCHRITT 8 
Die ganze Armlehnenkonstruktion umdrehen und auf die Armlehnenstützen G 
legen. Es muss ein Ganzes bilden. Die Armlehnen müssen gerade sein und der 
innere gebogene Rand muss gleich mit dem gebogenen Rand des tragenden Bretts 
G darunter verlaufen. Wenn alles richtig liegt, dann weiter zu Schritt 9. H muss auf 
der Rückseite ca. 1,5 cm über G hinausragen!  
 
 

 

SCHRITT 9 
Die übrigen beiden Schrauben 4 x 30 mm in die zwei Löcher der oberen 
Rückseitenstütze I drehen (wie bei Schritt 7). Sechs Schrauben 4 x 30 mm zur Hand 
nehmen und zwei auf jeder Seite von unten durch die Armlehnenstützbretter G in 
der Armlehne H befestigen.  
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SCHRITT 10 
Nun alle 7 Rückenlehnenlatten J in der richtigen Reihenfolge mit der 
längsten Latte in der Mitte auflegen. Drei Latten links und drei Latten rechts 
der längsten Latte in der Mitte so auflegen, dass die Oberseite eine 
gebogene Linie bildet. Die mittlere Latte mit einer Schraube 4 x 40 mm von 
außen an die Obenseite der oberer Rückseitenstütze B und mit einer 
Schraube 4 x 40 mm von außen an der unterer Rückenseitenstütze I 
befestigen. Die Unterseite muss exakt in die Aussparung passen und der 
Rand der Latte muss parallel zum Rand der niedrigen Rückseitenstütze 
verlaufen. 
 

 

SCHRITT 11 
Alle Latten in der richtigen Reihenfolge mit einer Schraube 4 x 40 mm pro 
Latte an der Unterseite der niedrigen Rückseitenstütze B befestigen. Die 
oberen Schrauben noch nicht anziehen! Zuerst alle unteren Schrauben 
befestigen. Danach alle Latten so verteilen, dass sie an der Oberseite einen 
schönen Bogen bilden und der Zwischenraum zwischen den Latten überall 
gleich ist. Als Bezugspunkte sind die Aussparungen zu verwenden. Wenn alle 
Latten schön gleich liegen, können die letzten Schrauben 4 x 40 mm 
angezogen werden. 
 
 

 

 
Stellen Sie die Comfy Dining Chairs rund um den Comfy Dining Table und genießen Sie Ihr Essen!  

Comfy Chair  
Barneveld, Niederlande 
 
Telefon: + 0031 6 51920965 
E-Mail: info@comfychair.nl | www.comfychair.nl  

mailto:info@comfychair.nl
http://www.comfychair.nl/

